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[bookmark: _Toc21559][bookmark: _Toc23333]总    则
1. 0. 1为合理应用塑料排水检查井（以下简称检查井），规范排水用塑料检查井的设计、施工和验收，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本标准。
1. 0. 2本标准适用于山西省建筑小区与市政工程的检查井的设计、施工、验收及维护保养。
[bookmark: _Toc409686959][bookmark: _Toc402966945][bookmark: _Toc403074648][bookmark: _Toc409687569]1. 0. 3检查井的设计、施工、验收及维护保养除应执行本标准外，尚应符合国家、行业及山西省有关现行标准的规定。
[bookmark: _Toc509496733][bookmark: _Toc5518][bookmark: _Toc422116735][bookmark: _Toc432577084][bookmark: _Toc7640][bookmark: _Toc6756][bookmark: _Toc438540522][bookmark: _Toc21501]术语和符号
[bookmark: _Toc31193][bookmark: _Toc27467][bookmark: _Toc19073][bookmark: _Toc509496734][bookmark: _Toc438540523][bookmark: _Toc14679]术    语
塑料排水检查井    plastic manholes
由高分子聚合物作为主要原材料加工而成，用于埋地排水管道的连接、清通、检查的圆形检查井，一般由井座、井筒、井盖及配件组装而成，简称为“检查井”。
井座    chamber body
检查井的底部连接排水管道与井筒的部件。
井盖    chamber cover
检查井井口未固定部分，用于开启或封闭井口的部件。
盖座    cover frame
固定和支撑井盖的基座，可分为盖座直接坐在井筒上的非防护盖座和间接坐在井筒上的防护盖座。
承压圈    bearing plate
将地面荷载均匀地传递到井筒周围、用来承载地面荷载的钢筋混凝土构件。
褥垫层 cushion
用于支撑承压圈的垫层。
挡圈    antiextrusion ring
设置在承压圈垫层与井筒之间的预制钢筋混凝土圆环或塑料件，用以防止杂物落入检查井内；在挡圈与井筒之间填入防水材料时，可阻止地面的水进入承压圈垫层中。
井筒    raiser
连接底部井座或偏置收口，垂直通向地面的圆筒形部件。
偏置收口 cone
连接井座和井筒或井筒到近地面部件的转接件。
注:收口大端与井座直径相同，收口小端与井筒直径相同。
流槽    flow profile
为保持流态稳定、避免水流因断面变化产生涡流现象而在检查井内部设置的弧形水槽。
沉泥室    silt settling pit
用于沉积管道中的泥沙的雨水口或检查井底部加深的部分。
过渡连接件 connection pipe fitting
一端与井座承口连接，另一端与排水管相接的配件。包括渐变接头、马鞍接头、汇合接头、可变角接头及球形万向接头等。
马鞍接头    saddle connection
在施工现场直接开口接入支管时，用来连接管道的接头。
[bookmark: _Toc22059][bookmark: _Toc6820][bookmark: _Toc15832][bookmark: _Toc5297][bookmark: _Toc432577087][bookmark: _Toc438540525][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]材料
[bookmark: _Toc26486][bookmark: _Toc25297][bookmark: _Toc509496737][bookmark: _Toc1206][bookmark: _Toc17554]一般规定
检查井应有完整的出厂质量报告和产品质量合格证。
检查井由井座、井筒、收口锥体、井盖、井盖座和井筒接管件等部件组成。检查井类别及部件构造宜按本标准附录A执行。按井盖的安装形式分为分离式检查井和非分离式检查井(附录A)。
[bookmark: _Toc509496738][bookmark: _Toc32699][bookmark: _Toc25013][bookmark: _Toc20716][bookmark: _Toc5686]检查井部件用材料
检查井井座按构造分为有流槽和有沉泥室两大类，另有特殊功能的水封井座、油污隔离井座。其构造及性能应符合现行国家标准《城镇排水用塑料检查井技术要求》GB/T 41048的有关规定。检查井井座规格按本标准附录B选用。
井筒采用聚乙烯(PE)、硬聚氯乙烯(PVC-U)等热塑性树脂的平壁塑料管材，并应符合下列要求：
HDPE中空缠绕管（聚乙烯缠绕结构壁）管材物理力学性能应符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2的规定，同时满足井筒密封配套的要求；
双层轴向中空壁管管材应符合现行国家标准《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第3部分：双层轴向中空壁管材》GB/T 18477.3的规定；
平壁实壁管管材应符合现行国家标准《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 20221的规定；
检查井偏置收口应符合现行国家标准《城镇排水用塑料检查井技术要求》GB/T 41048的有关规定，检查井偏置收口应为偏心收口锥体。
井盖由盖板、盖座组成，盖板可选材质有铸铁检查井盖、复合材料检查井盖及钢纤维混凝土检查井盖，性能应符合《检查井盖》GB/T 23858的要求。
连接管件材料的性能应符合现行国家标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2的规定。
弹性密封橡胶圈性能指标应符合《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB/T 21873和《高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3的要求。
检查井连接使用的热收缩带应配套供应。性能应符合现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257和现行行业标准《辐射交联聚乙烯热收缩带（套）》SY/T 4054的有关规定。
承压圈应为钢筋混凝土预制构件，其孔口的内径应大于井筒外径，可根据井径及荷载情况参照本标准附录C选用。
承压圈孔口的内径应大于井筒外径，承压圈厚不应小于100mm。承压圈下垫层的结构应符合下列规定：
垫层底部应与路面结构层底相持平，其厚度应与路面结构层厚度一致，但不应小于300mm；
垫层每边宽度应大于承压圈外径100mm。
[image: 附录C2-Model]  
分离式检查井上部结构图单位mm
1——井盖  2——防护盖座  3——承压圈  4——混凝土垫层
5——挡圈  6——防渗材料  7——井筒  8——路面结构层底部
检查井内应设置防坠落装置，其承重能力不应小于1000N，并具备较大的过水能力及抵抗排水管道反冲功能。
检查井踏步质量及规格应符合现行国家标准《城镇排水用塑料检查井技术要求》GB/T 41048有关规定。
[bookmark: _Toc27702][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc27786][bookmark: _Toc14110][bookmark: _Toc509496741]设计
[bookmark: _Toc509496772][bookmark: _Toc509496766][bookmark: _Toc509496764][bookmark: _Toc509496763][bookmark: _Toc509496747][bookmark: _Toc509496751][bookmark: _Toc509496750][bookmark: _Toc509496769][bookmark: _Toc509496752][bookmark: _Toc509496767][bookmark: _Toc509496757][bookmark: _Toc509496743][bookmark: _Toc509496742][bookmark: _Toc509496745][bookmark: _Toc509496758][bookmark: _Toc509496765][bookmark: _Toc509496771][bookmark: _Toc509496744][bookmark: _Toc509496754][bookmark: _Toc509496762][bookmark: _Toc509496759][bookmark: _Toc509496761][bookmark: _Toc509496760][bookmark: _Toc509496753][bookmark: _Toc509496748][bookmark: _Toc509496770][bookmark: _Toc509496749][bookmark: _Toc509496756][bookmark: _Toc509496768][bookmark: _Toc509496755][bookmark: _Toc32183][bookmark: _Toc509496773][bookmark: _Toc20919][bookmark: _Toc438540528][bookmark: _Toc13872][bookmark: _Toc20198][bookmark: _Toc432577090]一般规定
检查井优先用于绿化带、人行道等非行车道路区域；如用于行车道路区域，需进行检查井结构计算。 检查井适用于水温不高于40℃，且埋设深度不超过6m的城镇排水系统。检查井设计应符合现行国家标准《室外排水设计标准》GB 50014和《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。
排水工程应在出户管接入处、管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。
检查井的规格应根据所连接管道的管径、数量、埋设深度和地质条件以及检查井的使用功能和维护保养需要等因素确定。
检查井井筒的直径和材质应根据检查井的直径、埋设深度、排水管道的管材、井筒承口的内径和型式等因素确定，且环刚度不应小于8 kN/m²。冰冻线深度大于或等于1.0m的地区，在冰冻层中井筒应采用耐低温塑料材质。
当地下水位高于检查井井底的设计标高时，不宜选用塑料检查井；若确有使用需求，则应进行抗浮计算。在地下水位较高时需采取抗浮措施。
[bookmark: _Toc26730][bookmark: _Toc31911][bookmark: _Toc31833][bookmark: _Toc26508]检查井选用
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]检查井宜采用具有防盗功能的井盖。当检查井设于道路路面处时，井盖表面宜与路面持平。当检查井设于绿化带时，井盖表面应高出土层表面100mm～150mm。
检查井井盖根据承载能力，按现行国家标准《检查井盖》GB/T 23858划分为六级，不同承压能力检查井井盖适用区域应符合表4.2.2的规定。
  不同承载能力检查井井盖适用区域
	井盖等级
(kN)
	适用区域

	A15
	绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域

	B125
	人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场

	C250
	住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小车行驶的区域，道路两边路缘石开始0.5m以内。

	D400
	城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域


检查井应根据地面荷载情况选择分离式或非分离式检查井，并应符合下列规定：
当检查井设置在机动车道上时，应设置分离式检查井，并应根据道路荷载等级配置井盖；
当检查井设置在绿地、人行道上时，可设置非分离式检查井及塑料复合井盖。
当检查井井径小于或等于700mm时，宜选用直壁式检查井；当井径大于700mm时，宜选用收口式检查井。
井深不大于1.5m时应设置爬梯或踏步。
收口检查井的检修室高度不宜低于1.8m。污水检查井检修室高度应由流槽顶起算，雨水（合流）检查井检修室高度应由管内底算起。
收口锥体底部的覆土深度不应大于4.2m，车行道下检查井的收口锥体顶部距地面的高度不宜小于0.7m；非机动车道下检查井的收口锥体顶部覆土厚度不宜小于0.6m。
污水排水系统中应选用带流槽的井座；雨水检查井可选用带流槽的井座，带有沉泥室的井座其沉泥井的井径不应小于500mm。
水封井的水封深度不应小于0.25m，井上应设通风设施，井底应设沉泥室。
在排水管道变径处、变坡处，异径渐变接头宜设置变径井座，或设置变径接头。井座承口处设置变径接头时，应符合下列要求：
污水、雨污合流检查井井座应设置异径渐变接头，且要与上游管管顶平接；
雨水检查井井座可设置异径偏心接头，且要与上游管管顶平接。
检查井规格型号选择应根据连接排水管的数量、管径埋深以及检查井交汇角度等确定：
当水流在检查井处转向时，应根据水流偏转角度选择90°弯头、135°弯头的检查井;
当直线排水管段上有汇入管接入检查井时，可根据汇入管道接入的角度选择 90°三通、 45°斜三通、90°汇合四通、45°斜四通的检查井;
检查井规格宜按表4.2.11选用；
  检查井选用表
	排水管道公称尺寸DN(mm)
	井深(m)
	井径DN(mm)
	检查井形式

	≤300
	≤1.2
	450 
	直壁型

	300～600
	≤1.2
	630、700
	直壁型

	200～600
	＞1.2，＜1.5
	630、700
	直壁型

	300～1000
	≥1.5
	1000 
	收口型


当井内设置液位等传感器时，井径不宜小于1000mm。
井筒与井座、偏置收口等部件的连接应采用承插柔性连接，并采用热收缩带或套补强。
排水管道上需要汇入排水支管时，应按下列要求设置。
当排水管与主管道管底标高高差大于表4.2.15时，应根据支管的管径、数量以及汇入方向设置相应的井壁接管件，然后汇入检查井，当排水管与主管道管底标高高差小于表4.2.15时，应根据支管的管径、数量以及汇入方向设置相应的井座，将支管汇入井座。当支管管径不同时，可通过变径接头的方式过渡；
当需在井筒上现场开孔接入支管时，宜设置马鞍接头，且不得倒坡；
检查井井径大于等于700mm时，接入检查井中管径大于300mm的排水支管数量不得超过三根。
建筑小区的排出管起始检查井与接户管检查井的设置，应符合下列规定：
排出管与接户管在起始井相接时，起始检查井的井座如有跌落差（详见表4.2.15）可采用直立弯头井座；如管顶平接可采用水平弯头井座；
[bookmark: OLE_LINK2]排出管与接户管在接户管检查井相接时，当排出管为1根、接入管管底与流出管管底标高高差小于表4.2.15的距离时，应设置三通井座，参见图4.2.14-1；
排出管与接户管在接户管检查井相接时，当排出管为2根、接入管管底与流出管管底标高高差小于表4.2.15的距离时，且间距较小时，宜设置斜四通井座，或设置汇流接头合流后再与三通井座连接，参见图4.2.14-2；
排出管与接户管在接户管检查井相接时，当排出管为3根、接入管管底与流出管管底标高高差小于表4.2.15的距离，且排出管间距受限时，可设置汇流接头合流后接入三通井座，参见图4.2.14-3；
排出管与接户管在接户管检查井相接时，当排出管为1~3根、接入管管底与流出管管底标高高差大于表4.2.15的距离时，且间距较小时，可采用连接管件，再与直通井座上下串接，参见图4.2.14-4；
排出管与接户管在接户管检查井相接时，当排出管为5根及5根以下，接入管管底与流出管管底标高高差小于表4.2.15的距离，宜选用有流槽五通汇合井井座的排水方式，参见图4.2.14-5。
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	‑1  三通井座
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斜四通井座
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汇流连接管件与三通井座

	‑2斜四通井座、汇流接管件与三通井座
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	‑3汇流连接管件与三通井座
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	‑4汇流井筒连接管件与直通井座上下串联
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	‑5五通汇合井井座


井筒上接入的汇入管管径应符合表4.1.14的规定，接入管与流出管管底标高之差应大于表4.1.14的规定。
  汇入管与检查井连接最小落差（mm）
	井筒
直径
	流出管
直径
	汇入管直径

	
	
	井筒连接管件
	马鞍接头

	
	
	110
	160
	400
	500
	75
	110
	160
	200
	250
	315

	200
	160
	350
	
	
	
	300
	300
	
	
	
	

	
	200
	370
	
	
	
	
	320
	320
	
	
	

	315
	160
	400
	
	
	
	300
	300
	320
	320
	
	

	
	200
	450
	
	
	
	350
	350
	350
	350
	
	

	
	250
	500
	
	
	
	400
	400
	400
	400
	
	

	450
	250
	
	550
	
	
	
	420
	420
	430
	450
	

	
	315
	
	600
	
	
	
	480
	480
	480
	450
	

	
	400
	
	700
	
	
	
	570
	570
	580
	580
	

	630
	400
	
	
	800
	800
	
	610
	610
	620
	620
	620

	
	500
	
	
	900
	900
	
	710
	710
	720
	720
	720

	
	630
	
	
	1000
	1000
	
	840
	840
	850
	850
	850

	
	710
	
	
	1100
	1100
	
	920
	920
	930
	940
	950

	
	800
	
	
	1200
	1200
	
	1010
	1020
	1030
	1040
	1050


井筒与井座的连接方式应符合下列规定：
井筒与聚乙烯、聚丙烯材质的井座连接时，应采用平壁型承口与弹性橡胶密封圈承插连接，或采用热收缩带连接；
井筒与硬聚氯乙烯材质的井座连接时，应采用扩口型承口与弹性橡胶密封圈承插连接，或采用热收缩带连接。
井筒与检查井防护盖座的衔接，可按下列方式处理：
分离式检查井的井盖与井筒分离，在承压圈的垫层或混凝土基座处设置挡圈。挡圈与井筒之间应做防渗处理。详见本标准图A.1.1-1中分离式直壁检查井连接方式；
非分离式检查井的井盖与井筒直接相接，应采用弹性橡胶密封圈将其密封。详见本标准图A.1.1-2中非分离式直壁检查井连接方式。
检查井与管道的连接应符合下列规定：
检查井与塑料排水管道连接应采用弹性橡胶密封圈承插连接或焊接、过渡连接管件连接、变径接头连接，并采用热收缩带（套）补强。
抗震设防烈度在8度以下时，检查井材质为HDPE时，检查井与管道可采用电熔或热熔等刚性连接；检查井采用弹性橡胶密封圈密封时，并采用热收缩带（套）补强；
抗震设防烈度在8度及8度以上时，检查井与管道应采用弹性橡胶密封圈承插连接。
检查井与金属管道、水泥管道等非塑料管道不得直接连接，检查井与非塑料管道间应采用不少于2m的塑料管道过渡。
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检查井的结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以可靠指标度量结构构件的可靠度；当按承载能力极限状态计算时，除对结构稳定性验算外均采用含分项系数的设计表达式进行设计。
结构设计使用年限不得低于50年。
结构设计应计算下列两种极限状态：
承载能力极限状态，包括结构构件的强度计算、压曲稳定计算、抗浮计算和抗拔计算;
正常使用极限状态，包括井体结构的变形计算。
检查井的计算分析模型应符合下列原则：
按弹性体系计算，不应考虑分析由非弹性变形所产生的塑性内力重分布；
井筒应按上端自由，下端弹性固定的柱壳体计算。
检查井在准永久组合作用下的径向最大允许变形率应为5%。
检查井底板在准永久组合下的最大挠度不应超过底板水平投影直径的2%。
当井筒采用符合《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第3部分:轴向中空壁管材》GB/T18477.3或《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T20221要求的管材时，可不进行检查井在外压荷载作用下的强度计算和检查井井筒的压曲稳定计算。当井筒不符合上述要求时应按《塑料排水检查井应用技术标准》CJJ/T209的要求进行计算。
当对井座和偏置收口进行强度计算时，应采用三维模型进行结构内力分析;当井座和偏置收口符合本标准第3.2.1条和第3.2.3条的要求时，可不进行计算;当井座和偏置收口不符合本标准第3.2.1条和第3.2.3条的要求时，应按《塑料排水检查井应用技术标准》CJJ/T209的要求进行强度计算。
检查井的地基处理应按《建筑地基处理技术规范》JGJ79的有关规定执行，地基处理方案应与管道地基处理方案相协调。
对按本标准适用范围选用及回填前采用砂土袋等措施对检查井进行临时固定且井坑内没有积水时，可不进行抗浮计算;在地下水位较高、检查井埋设较深时，应按《塑料排水检查井应用技术标准》CJJ/T 209的要求进行抗浮计算。
检查井埋设于季节性冰冻线深度大于等于1.0m的地区，应按《塑料排水检查井应用技术标准》CJJ/T209的要求进行抗拔计算。

检查井地基应根据当地地质勘测资料和回填土下曳力经计算确定，地基承载能力特征值（）不应小于60kPa。当无资料时可按下列规定执行：
土质为砂土、岩石、砂砾土时，井坑内可填铺厚度不小于150mm中粗砂垫层；
土质为淤泥、淤泥质土时，当地基承载能力小于设计要求时，应根据工程实际情况对地基进行处理，达到规定的地基承载力后，再铺150mm粗砂垫层（或填铺厚度不小于200mm的砂砾石）；
土质为非自重湿陷性黄土时，其处理范围每边应超出井座外径宽度的1/4，并不应小于0.5m。井坑内可先铺设150mm厚土垫层，压实系数不小于0.95，再铺300mm厚度的3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95，最后再在灰土垫层上铺设100mm厚中粗砂，其最大粒径不应大于25mm。检查井与管道接口外围100mm范围内也应回填中粗砂，回填高度不应低于管中心线；
土质为自重湿陷性黄土时，其处理范围每边应超出井座外径宽度的3/4，并不应小于1m。井坑内可先铺设300mm厚土垫层，压实系数不小于0.95，再铺300mm厚度的3:7灰土垫层，分层夯实，压实系数不小于0.95，最后再在灰土垫层上铺设100mm厚中粗砂，其最大粒径不宜大于25mm。检查井与管道接口外围100mm范围内也应回填中粗砂，回填高度不应低于管中心线。湿陷性黄土地基处理见图4.1.21；
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  湿陷性黄土地基处理示意图
1—井筒  2—井座  3—中粗砂垫层
4—三七灰土  5—土垫层
土质为淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土、素填土、无流动地下水的饱和松散砂等地基时，其地基设计应参照《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《建筑地基处理技术规范》JGJ 79设计；土质为膨胀土时，其地基设计应参照《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112设计；多年冻土地基基础应参照《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118设计；
检查井及检查井与管道连接处的地基压实系数不应小于0.95。
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检查井的施工与安装应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
检查井安装前应做好交底工作，施工单位应编制详细的施工方案作为排水工程施工组织设计的深化和完善。主要包括工程概况、汇入和流出管道（包括支连管）位置及连接形式、施工质量和安全的保证措施等。施工方案应按规定程序批准后方可实施。
井坑开挖前应先探明其他地下管线走向、标高，必要时编制加固方案，经管线产权单位同意后再开挖。
检查井各部件的规格型号、位置尺寸应按设计要求进行选用。
检查井井座下沟前应对井座基础进行验收。当地基被扰动、受水浸泡，或存在不良地基、土层时，应用砾石或级配砂石换填夯实。超挖时，应用砾石或级配砂石回填夯实，达到设计要求后，方可继续施工。
检查井安装前应进行井座、偏置收口等主要部件的预拼装，并应做好标记。
检查井各部件连接以及检查井与管道连接，应采取有效措施，保证其接口密封性能可靠，且检查井与管道之间的差异沉降不得影响管道接口的密封性能。
检查井在安装、回填过程中，井坑底部不得有积水、淤泥或冰冻。
检查井井盖安装应与道路路面施工同时进行。
当室外温度连续5天稳定且低于5℃时，不宜进行检查井的施工，当采取相应措施保证施工现场温度时方可施工。发现检查井冻裂，立即停止作业，并采用PE焊枪修补。
冬期施工不得使用冻硬的橡胶圈。
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检查井在装卸、运输、堆放时，应轻抬轻放，不得剧烈撞击、抛摔和重压，严禁拖拉。
检查井部件应存放在通风良好且温度低于40℃、高于5℃的房库内，堆放高度不应超过2m，不宜露天存放。橡胶密封圈单独存放，禁止低温冷冻。如需露天临时存放时，应有遮盖，尽量避免暴晒和雨淋。应远离热源，并应有防火措施。水平摆放时应有水平支撑物，并有防止承口变形的措施，不得叠压码放。严禁与油类或化学品混合存放。
施工前处理应提前24小时将检查井组件移至5℃以上环境回温并检查材料有无冻裂、脆化现象。
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井坑开挖应符合下列要求：
井坑应与管沟同时开挖，开挖时井座中心线应与管沟中管线在同一轴线；
井坑边坡与管沟边坡应确保稳定；
井坑开挖时，不得扰动基土超挖，如基土受到扰动，则应按照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定及本标准5.2.3、5.2.4条的要求根据基土土质采取弥补措施；
当地下水位高于开挖井坑坑底时，应把地下水位降至井坑最低点500mm以下。检查井安装连接完毕后，必须在回填至满足检查井抗浮稳定的高度后才能停止降水；
井坑不得受水浸泡。施工时如发生井坑被水浸泡，应先将水排除，然后清除被浸泡的土层，换填砂卵石或中粗砂，夯实达到设计要求后进行下道工序；
井坑底部如有砖、石等坚硬物体时应将其清除；
井坑底宽度不应小于设计规定，当无设计规定时，井坑底开挖尺寸不应小于表5.3.1的规定;
 井坑底尺寸表(mm)
	井径DN
	井坑底尺寸

	450 
	1100×1100

	630 
	1300×1300

	700 
	1500×1500

	1000 
	2000×2000


有沉泥室检查井井坑，应根据选用的规格，局部开挖沉泥室深度，并填铺100mm厚中粗砂垫层；
从基坑内挖出的土，堆土距井坑边缘不宜小于1m；
井坑开挖时，临时堆土或施加其他荷载不得影响井坑的稳定性；
井坑与管沟开挖后应有安全护栏等安全警示标志。
坑底局部超挖或发生扰动时，地基处理应符合下列规定：
超挖深度不超过150mm时，可用井坑原土回填夯实，其压实度不应低于原地基土的密实度；
井坑地基土壤含水量较大，不适于压实时，应采取换填等有效措施。
排水不良造成地基土扰动时，可按下列方法处理：
扰动深度在100mm以内，宜填天然级配砂石或砂砾处理；
扰动深度在300mm以内，但下部坚硬时，宜填卵石或块石，再用砾石填充空隙并找平表面。
检查井必须安装在符合设计要求的地基土层上，或是开挖井坑后经处理密实的地基上。
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应根据排水管道设计施工图及检查井工程备料表标注检查井编号，用记号笔在井座醒目部位标记编号，以方便安装。
井座与管道连接安装顺序应遵循下列原则：
建筑小区应先从接户管上游段起始安装，逐渐向下游支管、干管延伸；
市政管道应按从管道下游向上游延伸顺序安装；
以井—管—井—管顺序安装；
应先定位井座中心，将井座与下方垫块置于井坑内，调整其井座中心、主轴线、井底标高以及井底水平后进行接管安装；
井座安装时，不得扰动基础垫层，否则应及时采取补救措施；
抗震设防烈度在8度以下时，检查井与管道接口下方宜浇捣素混凝土，保证基础的密实度。
井座与汇入管、排出管连接需采用异径接头变径时，当汇入管小于井座接口管径时，应与管顶平接；井座排出管接口大于下游管道时，管道连接应管内底平接。
当整个排水系统实施分项、分部检验和验收时，应采用管堵对连接下一项管段的接口临时封堵。
[bookmark: _Toc16052][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc30966]在地下水位较高或雨季施工期间，在管道安装完成（但尚未进行闭水试验）时，应采取防止井体上浮的技术措施。井座接口与管道的连接，应按下列要求进行：
接口的连接施工方法应与管道管材的连接施工方法相一致；
检查井井座与管道连接时，应采用专用收紧机具进行连接，但应注意不得对已连接的管道造成不良影响；
井座接口与塑料材质的汇入管、排出管的连接需要变径时，宜采用变径接头。当汇入管管径小于井座接口口径时，应管顶平接；
井座接口与钢带增强螺旋管或非塑料材质的管道相接时应采用专用过渡接头与检查井进行连接。
[bookmark: _Toc21121][bookmark: _Toc438540539][bookmark: _Toc402966976][bookmark: _Toc432577100][bookmark: _Toc422116766][bookmark: _Toc409686988][bookmark: _Toc409687598][bookmark: _Toc403074678][bookmark: _Toc509496799]井筒及连接管件的安装
井筒长度应根据检查井埋深和检查井井盖的设计标高计算确定。
在成品管材上切割的井筒，切口应平整，且与管轴线垂直。
井筒与井座的连接应在井座安装完成后进行。
井筒与井座连接时，井座与支管承口应采用柔性连接。井筒插入井座应保持垂直；
井筒插接时，应采用专用收紧工具，不得使用重锤敲打；
井筒安装后，应及时进行固定，并在上口做临时封堵，避免掉入杂物；
井筒安装后，应根据沟槽内地下水状况或设计要求，在井座和井筒底部按照设计要求采取浇捣混凝土等抗浮措施。
检查井安装定位后，将检查井的连接管件与排水管道连接，并根据支管数量采用连接管件或马鞍接头进行连接。
直壁检查井连接时可根据井座上承口到支管标高之间的距离截取第一节井筒先插入井座上承口，之后将连接管件插入第一节井筒上并封堵支管接口，最后将下一节井筒插入连接管件上并及时封堵井筒管口。连接管件安装中应及时调整检查井的垂直度，并加以固定。
收口检查井在井筒同一高度接入多根不同方向的支管时，宜采用连接管连接，并采用专业收紧机进行连接，接头不得倒坡。在同一高度接入同一方向的多根支管，宜采用汇流管件汇流后再接入连接管件，并采用专业收紧机进行连接，接头不得倒坡。
采用马鞍接头接入支管时，可现场开孔连接，但两个活接头的边缘净距离不应小于100mm，同时接头不可倒坡。
采用连接管件接入支管时，应符合下列要求：
检查井与连接管件的连接可在工厂根据设计要求制造完成，也可在现场制作安装；
检查井开孔直径不应超过连接管件外径6mm。井径大于或等于700mm时，开孔距井底板净距不应小于300mm，开孔之间的净距不应小于300mm；
连接管件与管道的连接要求应按设计操作说明执行。
[bookmark: _Toc438540540][bookmark: _Toc509496800][bookmark: _Toc16432][bookmark: _Toc2123][bookmark: _Toc432577102][bookmark: _Toc23503][bookmark: _Toc422116768][bookmark: _Toc11276]防坠装置安装
安装时，防坠落网每根系绳都应与构架系结，四周边绳（边缘）应与支架贴紧，系结应符合打结方便、连接牢固、工作中受力不散脱的原则。
安装时，防坠落网网面不宜绷得过紧或过松，网边与作业边缘最大间隙不应超过100mm。
安装时其初始安装高度应为距检查井口250mm～300mm的承压圈上或井壁上。对于防坠网，其安装后下垂高度不宜超过200mm。
[bookmark: _Toc509496801][bookmark: _Toc8137][bookmark: _Toc5609][bookmark: _Toc31185][bookmark: _Toc1831][bookmark: _Toc409687600][bookmark: _Toc422116769][bookmark: _Toc403074680][bookmark: _Toc438540541][bookmark: _Toc402966978][bookmark: _Toc409686990][bookmark: _Toc432577103]井坑回填
井坑回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，井坑内不得有积水。
井坑回填应与管道沟槽的回填同时进行，采用人工分层对称回填并夯实，不得使井筒产生损伤、位移和倾斜。
回填应在排水管线（含管道和检查井等）及闭水试验验收合格后进行。井坑应回填至检查井承压圈垫褥层的顶部。
回填材料不得采用淤泥、淤泥质土、膨胀土、冻土。回填土最大粒径不得超过40mm，同时不得夹杂石块、砖头等坚硬的物体。分层回填时，每层需铺回填土厚度不应大于300mm。
回填土的压实系数不应小于0.95，当检查井位于道路路基范围内时，回填土密实度应按道路路基的要求执行。
当井筒采用聚乙烯缠绕结构壁管时，在井筒周围不小于100mm宽的范围内，应采用非冻胀性材料进行回填。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]在当地最大冻土深度大于或等于1.0m或设计有要求时，在冰冻层范围内、在井筒周围不少于100mm范围内回填中粗砂。
检查井回填至设计标高后应在12h至24h内测量检查井的径向变形，其变形量不应超过检查井井径的3%。
注：当无挡圈供货时，在井筒周围采取中粗砂、混凝土与井筒的隔离措施。
[bookmark: _Toc16170][bookmark: _Toc30716][bookmark: _Toc25941][bookmark: _Toc15464][bookmark: _Toc438540543][bookmark: _Toc402966980][bookmark: _Toc409687602][bookmark: _Toc509496802][bookmark: _Toc409686992][bookmark: _Toc403074682][bookmark: _Toc432577105][bookmark: _Toc422116771]井盖及承压圈安装
承压圈的内径应大于筒外径，并保证承压圈与井筒间留设100mm以上的间隙。
承压圈吊装前，应用小木桩在承压圈周围定位，保证圆心与井筒中心轴线同心。
承压圈施工前应在井筒外壁套上挡圈，并在井筒与挡圈之间的缝隙中做好防渗水措施。
检查井井盖的安装应该与路面施工同时进行。
井盖安装前应测量井筒的长度，并应切割井筒多余部分。
安装井盖前应检查井的输送介质性质，污水井盖、雨水井盖不得混淆。
有防护盖座的井盖应在混凝土基础硬化后进行安装。安装井盖时，井盖不能偏移，并与井筒的轴心对准。
防护盖座的井盖、盖板安装时，应在井筒与盖板内圈之间留出均匀的缝隙，缝隙应用嵌缝材料嵌实。
防护盖座的井盖、盖座安装后，应在盖板周围用C20细石混凝土均匀填至设计要求高度。
[bookmark: _Toc409687599][bookmark: _Toc422116767][bookmark: _Toc438540545][bookmark: _Toc409686989][bookmark: _Toc32327][bookmark: _Toc403074679][bookmark: _Toc432577101][bookmark: _Toc14401][bookmark: _Toc15767][bookmark: _Toc509496824][bookmark: _Toc402966977][bookmark: _Toc2046][bookmark: _Toc403074686][bookmark: _Toc409687606][bookmark: _Toc402966984][bookmark: _Toc422116775][bookmark: _Toc409686996][bookmark: _Toc432577107]闭水试验
闭水试验应在管道、检查井安装检验合格后进行。
冬期进行闭水试验时，应采取防冻措施。
闭水试验开始前应采取措施保证井体及管道的稳定。
检查井应随管道一同进行密闭性试验，检验方法、频率和允许渗水量与管道要求相同，可按《给水排水管道施工及验收规范》GB50268的相关规定进行闭水试验。
[bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc509496825][bookmark: _Toc13738][bookmark: _Toc8965][bookmark: _Toc15551]验收
[bookmark: _Toc18586][bookmark: _Toc3155][bookmark: _Toc509496826][bookmark: _Toc17409][bookmark: _Toc11989]一般规定
1. 1. 1   检查井工程质量除应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定外，还应符合下列规定:
检查井各部件、连接管件与配件、主要原材料等进入施工现场应进行进场验收，进场验收不合格的不得使用;
每道工序完成后应进行施工检验，上下道工序之间应进行交接检验，工程隐蔽前应进行隐蔽验收，检验、验收不合格的不得进行下道工序施工;
检查井安装施工与交接检验记录应符合本标准附录F的规定，各分项工程完成后应按本标准规定进行验收;
所有施工检验、工程验收、隐蔽验收、测量复核等应有记录，并应进行检查确认。
1. 1. 2   检查井工程验收合格后，附属构筑物分部工程应与排水管道其他分部工程汇总进行单位工程质量验收。单位工程质量验收应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268等的有关规定执行。
1. 1. 3   进入现场的检查井成品应有出厂检验报告，对外观质量不符合要求的检查井，应返修处理，经返修处理后的产品应重新组织验收。
1. 1. 4   检查井应在管道安装完成后分步进行竣工验收。验收时应核实各质量检验批次的验收资料，进行必要的复验和外观检查，并对检查井的安装偏差、高程、规格尺寸、变形率、连接处的密封性能等指标进行检查。检查结果应记录在隐蔽工程验收记录表中。
1. 1. 5   竣工验收资料应包括下列内容：
    1   竣工图和设计变更文件；
    2   检查井各类部件的出厂合格证明、性能检验报告和质量检查记录；
    3   检查井施工检验记录、隐蔽工程验收记录以及其他相关资料；
    4   工序、分项工程质量检验评定记录或工程质量检验评定记录表；
    5   检查井闭水试验、井筒变形检验记录；
    6   工程返工记录、质量事故处理记录文件；
    7   其他必要文件和记录。
1. 1. 6   检查井竣工验收后，应按规定将设计、施工及验收文件与管道工程文件一起立卷编号并归档。
[bookmark: _Toc509496835][bookmark: _Toc509496841][bookmark: _Toc509496831][bookmark: _Toc509496881][bookmark: _Toc509496891][bookmark: _Toc509496828][bookmark: _Toc509496893][bookmark: _Toc509496840][bookmark: _Toc509496890][bookmark: _Toc509496833][bookmark: _Toc509496836][bookmark: _Toc509496829][bookmark: _Toc509496842][bookmark: _Toc509496895][bookmark: _Toc509496827][bookmark: _Toc509496837][bookmark: _Toc509496889][bookmark: _Toc509496839][bookmark: _Toc509496887][bookmark: _Toc509496843][bookmark: _Toc509496838][bookmark: _Toc509496844][bookmark: _Toc509496830][bookmark: _Toc509496832][bookmark: _Toc509496892][bookmark: _Toc509496888][bookmark: _Toc509496834][bookmark: _Toc509496894][bookmark: _Toc5898][bookmark: _Toc509496896][bookmark: _Toc29966][bookmark: _Toc24368][bookmark: _Toc409]井坑开挖与地基处理质量验收
井坑开挖质量应符合下列要求：
井坑无超挖，不扰动天然地基，或扰动后地基处理符合设计要求；
检验方法：用水准仪测量。
井坑宽度符合设计及施工要求；
检验方法：用钢尺测量。
井坑边坡坡度符合设计及施工要求；
井坑底标高在允许偏差范围内。
允许偏差：（1）开挖土方时应为±20mm；（2）开挖石方时应为-200mm～+20mm。
基础质量应符合下列要求：
基础标高在允许偏差范围内；
允许偏差：0～15 mm。
检验方法：每井1点，用水准仪测量。
基础厚度在允许偏差范围内。
允许偏差：0～10 mm。
检验方法：每井坑1点，用钢尺测量。
[bookmark: _Toc17131][bookmark: _Toc19337][bookmark: _Toc6319][bookmark: _Toc32044][bookmark: _Toc509496897]检查井安装质量验收
井座、收口锥体、井筒以及相关连接管件与配件的安装质量应符合表6.3.1的规定。
  塑料检查井安装允许偏差
	项目
	允许偏差
	检查数量
	检验方法

	井底高程
	+10mm，－20mm
	井中心2点
	水准仪测量

	井位中心偏差
	15mm
	井中心1点
	经纬仪测量

	井筒径向变形
	≤3%D
	每座井3点
	钢尺测量

	井筒垂直度
	≤3%H
	每座井2点
	垂线钢尺丈量

	主管接口井口标高
	±10mm
	井口2点
	水准仪测量

	支管
	内径
	+10mm，-15mm
	孔口2
	钢尺测量

	
	标高
	+10mm，-20mm
	孔内底1点
	水准仪测量

	
	偏转角
	±2°
	支管1点
	经纬仪测量

	接口密封性能
	不渗漏
	
	闭水试验


注：井坑回填至设计标高后，在12h至24h内应测量检查井的径向变形。
[bookmark: _Toc13718][bookmark: _Toc509496898][bookmark: _Toc13523][bookmark: _Toc3409][bookmark: _Toc3441]井坑回填质量验收
回填质量应符合下列规定：
回填时，基坑不应有积水。回填材料不得带水回填、不得含有石块、砖块及其他硬杂物；
密实度符合设计要求。当设计无要求时，应按现行行业标准《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143的有关规定执行；
回填时检查井及管道无损伤、沉降、位移。
[bookmark: _Toc12201][bookmark: _Toc509496899][bookmark: _Toc13344][bookmark: _Toc4338][bookmark: _Toc26092]井盖及承压圈安装质量验收
井盖与承压圈安装质量应符合下列规定：
井盖座顶面标高与道路路面标高一致；
检验方法：每防护盖座4点，用水准仪测量。
垫层厚度、标高偏差应符合要求。
检查井内盖盖好，有橡胶圈密封。
[bookmark: _Toc409686998][bookmark: _Toc432577109][bookmark: _Toc438540548][bookmark: _Toc422116777][bookmark: _Toc402966986][bookmark: _Toc403074688][bookmark: _Toc409687608]
[bookmark: _Toc13024][bookmark: _Toc23263][bookmark: _Toc11458][bookmark: _Toc509496900][bookmark: _Toc3843]维护保养
7. 0. 1  实施维护保养时，在检查井周围应有醒目的警示用围栏（绳）。当临时占路维护作业时，一般道路围栏维护作业区域应大于5m。在快速道路上作业时，在作业现场迎车方向不小于100m处设置安全警示标志。
7. 0. 2  防坠落装置在修理、更换时，应设置明显警告标志，警示上方的作业人员不应进入由此安全网保护的区域。
7. 0. 3  检查井的检测及清淤作业宜采用机械作业方法，并应严格控制人员进入井下作业。
7. 0. 4  检查井的检测方法应符合现行行业标准《城镇排水管道检测与评估技术标准》CJJ 181的有关规定。
7. 0. 5  下井作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合《排水管道维护安全技术标准》CJJ 6中5.3节有关规定。
7. 0. 6  管道清通应采用专用疏通机械实施清通。
7. 0. 7  雨水检查井内的积泥、砂，宜采用机械吸泥工具清理。如采用人工清理时，应采用专用清挖工具。
7. 0. 8  实施维护保养后，应按原状恢复防坠落装置，并盖好井盖。
7. 0. 9  检查井井盖受外部原因而损坏或遗失，应按原种类规格及时更换和补齐。


1. [bookmark: _Toc30267][bookmark: _Toc17106][bookmark: _Toc509496901][bookmark: _Toc14264][bookmark: _Toc438540549][bookmark: _Toc14263]检查井类别及连接管件构造
0. [bookmark: _Toc23451][bookmark: _Toc509496902][bookmark: _Toc28382][bookmark: _Toc432577114][bookmark: _Toc12456][bookmark: _Toc438540550][bookmark: _Toc8517]检查井类别
0. 检查井的种类及构造
检查井的构造图见图A.1.1-1～A.1.1-8。
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	1—路面
	2—检查井井盖

	3—防护盖座
	4—承压圈

	5—混凝土垫层
	6—挡圈

	7—防渗材料
	8—井筒

	9—马鞍接头
	10—井座
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	1—路面（非机动车）
	2—检查井井盖

	3—盖座
	4—井筒

	5—井筒接管件
	6—井座




	图A.1.1-1分离式直壁检查井(FL-ZB)
	图A.1.1-2非分离式直壁检查井(FF-ZB)
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	1—路面
	2—检查井井盖

	3—防护盖座
	4—承压圈

	5—混凝土层
	6—挡圈

	7—防渗材料
	8—收口锥体

	9—井筒
	10—井座
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	1—路面
	2—检查井井盖

	3—防护盖座
	4—承压圈

	5—混凝土层
	6—挡圈

	7—防渗材料
	8—井筒

	9—沉泥井座
	




	图A.1.1-3分离式收口检查井(FL-SK)
	图A.1.1-4沉泥井(FL-CN)
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	1—路面
	2—检查井井盖

	3—防护盖座
	4—承压圈

	5—混凝土层
	6—挡圈

	7—防渗材料
	8—井筒

	9—水封井座
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	1—路面（非机动车）
	2—井盖

	3—盖座
	4—井筒

	5—油污隔离井座

	
	




	图A.1.1-5水封井(FL-SF)
	图A.1.1-6油污隔离井(FF-GY)


0. [bookmark: _Toc25861][bookmark: _Toc10180][bookmark: _Toc509496903][bookmark: _Toc3787][bookmark: _Toc14361][bookmark: _Toc438540551]检查井部件构造
1. 井座标记
井座标记示例：有流槽90°四通，井座连接井筒外径De315mm，三条汇入管的管径均为160mm，流出管径为200mm。应表示为：L-90X-315-160S×160R×160L-200。井座代号：直通Z，弯头C，三通T，四通X，水封F，跌落D
井座汇入支管管径（mm）；汇入方位（以水流方向为基准）左侧L，右侧R、与水流向一致S；角度
连接井筒公称直径（mm）
出水主管管径（mm）
井座构造：有流槽L，有沉泥室N

1. 塑料检查井按井座构造分为有流槽（L）和沉泥室（CN）两大类，另有特殊功能的水封井（SF）、跌水井座（DS）、油污隔离井座（GL）。
1. 检查井偏置收口及配件构造示意图

	
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\收口.jpg]
	[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\收口2.jpg]

	图A.2.3-1偏置收口

	
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\弯头管件.jpg]
	
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\汇流.jpg]

	图A.2.3-2弯头
	图A.2.3-3汇流管件（有双口、三口之分)

	[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\球形.jpg]
	[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\活接头.jpg]

	图A.2.3-4球形接头
	图A.2.3-5马鞍接头

	
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\异径渐变接头.jpg]
	
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\23.jpg]

	图A.2.3-6异径渐变接头
	图A.2.3-7异径偏心接头

	
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\直通2.jpg]
	

	图A.2.3-8井筒连接管件
	


1. [bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc9113][bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc438540552][bookmark: _Toc29539][bookmark: _Toc509496904][bookmark: _Toc432577116][bookmark: _Toc432577117][bookmark: _Toc438540555]塑料检查井井座规格表
1. [bookmark: _Toc24323][bookmark: _Toc432577111][bookmark: _Toc438540553][bookmark: _Toc10505][bookmark: _Toc509496905][bookmark: _Toc4574][bookmark: _Toc9926]流槽井L
表B.1.1  流槽井井座规格
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L起始井
	200
	—
	—
	—
	ID150
	
[image: F:\Administrator\Pictures\2.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\1.jpg]

	
	
	—
	—
	—
	OD160
	

	
	315
	—
	—
	—
	OD110
	

	
	
	—
	—
	—
	ID150
	

	
	
	—
	—
	—
	OD160
	

	
	
	—
	—
	—
	ID200
	

	
	
	—
	—
	—
	OD200
	

	
	
	—
	—
	—
	ID225
	

	
	
	—
	—
	—
	OD250
	

	
	
	—
	—
	—
	OD315
	

	
	
	—
	—
	—
	ID300
	

	
	400
	—
	—
	—
	OD315
	

	
	
	—
	—
	—
	ID300
	

	
	
	—
	—
	—
	OD400
	

	
	
	—
	—
	—
	ID400
	

	
	450
	—
	—
	—
	OD315
	




续表B.1.1-1
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L起始井
	450
	—
	—
	—
	ID300
	
[image: F:\Administrator\Pictures\2.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\1.jpg]

	
	
	—
	—
	—
	OD400
	

	
	
	—
	—
	—
	ID400
	

	
	500
	—
	—
	—
	OD315
	

	
	
	—
	—
	—
	ID300
	

	
	
	—
	—
	—
	OD400
	

	
	
	—
	—
	—
	ID400
	

	
	600
	—
	—
	—
	OD315
	

	
	
	—
	—
	—
	ID300
	

	
	
	—
	—
	—
	OD400
	

	
	
	—
	—
	—
	ID400
	

	
	
	—
	—
	—
	OD500
	

	
	
	—
	—
	—
	ID500
	

	
	
	—
	—
	—
	ID600
	

	
	630
	—
	—
	—
	OD400
	

	
	
	—
	—
	—
	ID400
	

	
	
	—
	—
	—
	OD500
	

	
	
	—
	—
	—
	ID500
	

	
	
	—
	—
	—
	OD630
	

	
	700
	—
	—
	—
	ID300
	

	
	
	—
	—
	—
	ID400
	




续表B.1.1-2
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L起始井
	700
	—
	—
	—
	ID500
	（井座示意图见上页）

	
	
	—
	—
	—
	ID600
	

	L直通井
	200
	ID150
	—
	—
	ID150
	
[image: F:\Administrator\Pictures\3.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\4.jpg]


	
	
	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	315
	OD110
	—
	—
	OD110
	

	
	
	ID150
	—
	—
	ID150
	

	
	
	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	
	ID200
	—
	—
	ID200
	

	
	
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	400
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	450
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	



续表B.1.1-3
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L直通井
	450
	ID400
	—
	—
	ID400
	
[image: F:\Administrator\Pictures\3.jpg]
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	500
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	600
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	630
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	700
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	



续表B.1.1-4
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L直通井
	1000
	ID400
	—
	—
	ID400
	（井座示意图见上页）

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	
	ID800
	—
	—
	ID800
	

	
	1200
	ID1000
	—
	—
	ID1000
	

	L15°弯头井
	200
	ID150
	—
	—
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\5.jpg]
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	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	315
	ID200
	—
	—
	ID200
	

	
	315
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	ID250
	—
	—
	ID250
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	400
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	500
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	600
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD400
	
	
	OD400
	



续表B.1.1-5
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L15°弯头井
	600
	ID500
	—
	—
	ID500
	（井座示意图见上页）

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	700
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
L45°弯头井
	200
	ID150
	——
	—
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\7.jpg]
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	OD160
	——
	—
	OD160
	

	
	315
	OD110
	—
	—
	OD110
	

	
	
	ID150
	—
	—
	ID150
	

	
	
	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	
	ID200
	—
	—
	ID200
	

	
	
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	ID250
	—
	—
	ID250
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	400
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	



续表B.1.1-6
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L45°弯头井
	400
	ID400
	—
	—
	ID400
	[image: F:\Administrator\Pictures\7.jpg]
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	450
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	500
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	600
	OD314
	—
	—
	OD315
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	630
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	700
	ID300
	—
	—
	ID300
	



续表B.1.1-7
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L 45°弯头井
	700
	ID400
	—
	—
	ID400
	[image: F:\Administrator\Pictures\7.jpg]
[image: F:\Administrator\Pictures\8.jpg]

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	
	ID800
	—
	—
	ID800
	

	L 90°弯头井
	200
	ID150
	—
	—
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\11.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\12.jpg]

	
	
	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	315
	OD110
	—
	—
	OD110
	

	
	
	ID150
	—
	—
	ID150
	

	
	
	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	
	ID200
	—
	—
	ID200
	

	
	
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	ID250
	—
	—
	ID250
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	400
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	



续表B.1.1-8
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L90°弯头井
	400
	ID300
	—
	—
	ID300
	[image: F:\Administrator\Pictures\11.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\12.jpg]

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	450
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	500
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	600
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	630
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	



续表B.1.1-10
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L90°弯头井
	630
	ID500
	—
	—
	ID500
	[image: F:\Administrator\Pictures\11.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\12.jpg]

	
	700
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	1000
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	
	ID800
	—
	—
	ID800
	

	L左三通井座
	200
	ID150
	—
	ID150
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\13.jpg]
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	OD160
	—
	OD160
	OD160
	

	
	315
	OD110
	—
	OD110
	OD110
	

	
	
	ID150
	—
	ID150
	ID150
	

	
	
	OD160
	—
	OD160
	OD160
	

	
	
	OD200
	—
	OD200
	OD200
	

	
	
	ID200
	—
	ID200
	ID200
	

	
	
	ID225
	—
	ID225
	ID225
	

	
	
	ID250
	—
	ID250
	ID250
	

	
	
	OD250
	—
	OD250
	OD250
	

	
	
	OD315
	—
	OD315
	OD315
	

	
	
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	



续表B.1.1-11
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L左三通井座
	400
	ID225
	—
	ID225
	ID225
	[image: F:\Administrator\Pictures\13.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\14.jpg]

	
	
	OD250
	—
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	OD315
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	OD400
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	450
	ID225
	—
	ID225
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	OD315
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	OD400
	OD400
	

	
	500
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	OD315
	OD315
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	OD400
	—
	OD400
	OD400
	

	
	600
	OD315
	—
	OD315
	OD315
	

	
	
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD400
	—
	OD400
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	OD500
	OD500
	

	
	
	ID500
	—
	ID500
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	ID600
	ID600
	



续表B.1.1-12
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L左三通井座
	630
	OD400
	—
	OD400
	OD400
	[image: F:\Administrator\Pictures\13.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\14.jpg]

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	OD500
	OD500
	

	
	
	ID500
	—
	ID500
	ID500
	

	
	700
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	700
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	ID500
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	ID600
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	ID500
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	ID600
	ID600
	

	
	
	ID800
	—
	ID800
	ID800
	

	
	1200
	ID1000
	—
	ID1000
	ID1000
	

	L右三通井座
	200
	ID150
	ID150
	—
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\15.jpg]
[image: F:\Administrator\Pictures\16.jpg]

	
	
	OD160
	OD160
	—
	OD160
	

	
	
	OD200
	OD200
	—
	OD200OD110
	

	
	315
	OD110
	OD110
	—
	OD110
	

	
	
	OD160
	OD160
	—
	OD160
	

	
	
	ID150
	ID150
	—
	ID150
	

	
	
	OD200
	OD200
	—
	OD200
	



续表B.1.1-13
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L右三通井座
	315
	ID200
	ID200
	—
	ID200
	[image: F:\Administrator\Pictures\15.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\16.jpg]

	
	
	OD250
	OD250
	—
	OD250
	

	
	
	ID225
	ID225
	—
	ID225
	

	
	
	OD315
	OD315
	—
	OD315
	

	
	
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	400
	ID225
	ID225
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	OD400
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	450
	ID225
	ID225
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	OD400
	—
	OD400
	

	
	500
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	—
	OD315
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	
	OD400
	OD400
	—
	OD400
	

	
	600
	OD400
	OD400
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	



续表B.1.1-14
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L右三通井座
	600
	OD500
	OD500
	—
	OD500
	[image: F:\Administrator\Pictures\15.jpg]
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	ID500
	ID500
	—
	ID500
	

	
	630
	OD400
	OD400
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	
	OD500
	OD500
	—
	OD500
	

	
	
	ID500
	ID500
	—
	ID500
	

	
	700
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	ID500
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	ID600
	—
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	ID500
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	ID600
	—
	ID600
	

	
	
	ID800
	ID800
	—
	ID800
	

	
	1200
	ID1000
	ID1000
	—
	ID1000
	

	L汇合三通井座
	200
	—
	ID150
	ID150
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\17.jpg]
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	—
	OD160
	OD160
	OD160
	

	
	315
	—
	OD110
	OD110
	OD110
	

	
	
	—
	ID150
	ID150
	ID150
	

	
	
	—
	OD160
	OD160
	OD160
	

	
	
	—
	OD200
	OD200
	OD200
	



续表B.1.1-15
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L汇合三通井座
	315
	—
	ID200
	ID200
	ID200
	[image: F:\Administrator\Pictures\17.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\18.jpg]

	
	
	—
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	—
	ID250
	ID250
	ID250
	

	
	
	—
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	450
	—
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	—
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	—
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	—
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	—
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	
	—
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	500
	—
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	—
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	—
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	—
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	630
	—
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	
	—
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	—
	OD500
	OD500
	OD500
	

	
	
	—
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	700
	—
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	—
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	—
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	
	—
	ID600
	ID600
	ID600
	



续表B.1.1-16
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L汇合三通井座
	1000
	—
	ID300
	ID300
	ID300
	（井座示意图见上页）

	
	
	—
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	—
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	
	—
	ID600
	ID600
	ID600
	

	
	
	—
	ID800
	ID800
	ID800
	

	L汇合四通井座
	200
	ID150
	ID150
	ID150
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\19.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\20.jpg]

	
	
	OD160
	OD160
	OD160
	OD160
	

	
	315
	OD110
	OD110
	OD110
	OD110
	

	
	
	ID150
	ID150
	ID150
	ID150
	

	
	
	OD160
	OD160
	OD160
	OD160
	

	
	
	OD200
	OD200
	OD200
	OD200
	

	
	
	ID200
	ID200
	ID200
	ID200
	

	
	
	ID225
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	ID250
	ID250
	ID250
	ID250
	

	
	
	OD250
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	400
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	450
	ID225
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	OD400
	OD400
	OD400
	OD400
	



续表B.1.1-17
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L汇合四通井座
	450
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	[image: F:\Administrator\Pictures\19.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\20.jpg]

	
	500
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	OD400
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	600
	OD400
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	OD500
	OD500
	OD500
	OD500
	

	
	
	ID500
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	700
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	
	ID600
	ID600
	ID600
	ID600
	

	
	1000
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	
	ID600
	ID600
	ID600
	ID600
	

	
	
	ID800
	ID800
	ID800
	ID800
	

	L左斜三通井座
	315
	OD110
	—
	OD110
	OD110
	（井座示意图见下页）

	
	
	ID150
	—
	ID150
	ID150
	

	
	
	OD160
	—
	OD160
	OD160
	

	
	
	ID200
	—
	ID200
	ID200
	

	
	
	OD200
	—
	OD200
	OD200
	



续表B.1.1-18
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L左斜三通井座
	450
	ID225
	—
	ID225
	ID225
	
[image: F:\Administrator\Pictures\21.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\22.jpg]


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	OD250
	—
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	OD315
	OD315
	

	
	500
	OD200
	—
	OD200
	OD200
	

	
	
	ID225
	—
	ID225
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	OD315
	OD315
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	600
	OD400
	—
	OD400
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	OD500
	—
	OD500
	OD500
	

	
	
	ID500
	—
	ID500
	ID500
	

	
	700
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	1000
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	ID500
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	ID600
	ID600
	




续表B.1.1-19
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L右斜三通井座
	315
	OD110
	OD110
	—
	OD110
	
[image: F:\Administrator\Pictures\23.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\24.jpg]


	
	
	ID150
	ID150
	—
	ID150
	

	
	
	OD160
	OD160
	—
	OD160
	

	
	
	ID200
	ID200
	—
	ID200
	

	
	
	OD200
	OD200
	—
	OD200
	

	
	400
	ID225
	ID225
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	—
	OD315
	

	
	500
	OD200
	OD200
	—
	OD200
	

	
	
	ID225
	ID225
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	—
	OD315
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	600
	OD400
	OD400
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	
	OD500
	OD500
	—
	OD500
	

	
	
	ID500
	ID500
	—
	ID500
	

	
	700
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	1000
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	




续表B.1.1-20
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L右斜三通井座
	1000
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	（井座示意图见上页）

	
	
	ID500
	ID500
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	ID600
	—
	ID600
	

	L斜四通井座
	315
	OD110
	OD110
	OD110
	OD110
	
[image: F:\Administrator\Pictures\25.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\26.jpg]


	
	
	ID150
	ID150
	ID150
	ID150
	

	
	
	OD160
	OD160
	OD160
	OD160
	

	
	
	ID200
	ID200
	ID200
	ID200
	

	
	
	OD200
	OD200
	OD200
	OD200
	

	
	400
	ID225
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	500
	OD200
	OD200
	OD200
	OD200
	

	
	
	ID225
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	600
	OD400
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	OD500
	OD500
	OD500
	OD500
	

	
	
	ID500
	ID500
	ID500
	ID500
	


续表B.1.1-21
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L斜四通井座
	700
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	（井座示意图见上页）

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	L 90°×45°左斜四通井座
	315
	OD110
	—
	OD110
	OD110
	[image: F:\Administrator\Pictures\27.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\28.jpg]

	
	
	
	
	OD110
	
	

	
	
	ID150
	—
	ID150
	ID150
	

	
	
	
	
	ID150
	
	

	
	
	OD160
	—
	OD160
	OD160
	

	
	
	
	
	OD160
	
	

	
	
	ID200
	—
	ID200
	ID200
	

	
	
	
	
	ID200
	
	

	
	
	OD200
	—
	OD200
	OD200
	

	
	
	
	
	OD200
	
	

	
	400
	ID225
	—
	ID225
	ID225
	

	
	
	
	
	ID225
	
	

	
	
	OD250
	—
	OD250
	OD250
	

	
	
	
	
	OD250
	
	

	
	
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	
	
	ID300
	
	

	
	
	OD315
	—
	OD315
	OD315
	

	
	
	
	
	OD315
	
	

	
	500
	OD200
	—
	OD200
	OD200
	




续表B.1.1-22
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L 90°×45°左斜四通井座
	500
	OD250
	—
	OD250
	OD250
	[image: F:\Administrator\Pictures\27.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\28.jpg]

	
	
	
	
	OD250
	
	

	
	600
	OD400
	—
	OD400
	OD400
	

	
	
	
	
	OD400
	
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	
	
	ID400
	
	

	
	
	OD500
	—
	OD500
	OD500
	

	
	
	
	
	OD500
	
	

	
	
	ID500
	—
	ID500
	ID500
	

	
	
	
	
	ID500
	
	

	
	700
	ID300
	—
	ID300
	ID300
	

	
	
	
	
	ID300
	
	

	
	
	ID400
	—
	ID400
	ID400
	

	
	
	
	
	ID400
	
	

	L 90°×45°右斜四通井座
	315
	OD110
	OD110
	—
	OD110
	[image: F:\Administrator\Pictures\29.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\30.jpg]

	
	
	
	OD110
	
	
	

	
	
	ID150
	ID150
	—
	ID150
	

	
	
	
	ID150
	
	
	

	
	
	OD160
	OD160
	—
	OD160
	

	
	
	
	OD160
	
	
	

	
	
	ID200
	ID200
	—
	ID200
	

	
	
	
	ID200
	
	
	



续表B.1.1-23
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L 90°×45°右斜四通井座
	315
	OD200
	OD200
	—
	OD200
	
[image: F:\Administrator\Pictures\29.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\30.jpg]


	
	
	
	OD200
	
	
	

	
	400
	ID225
	ID225
	—
	ID225
	

	
	
	
	ID225
	
	
	

	
	
	OD250
	OD250
	—
	OD250
	

	
	
	
	OD250
	
	
	

	
	
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	

	
	
	
	ID300
	
	
	

	
	
	OD315
	OD315
	—
	OD315
	

	
	
	
	OD315
	
	
	

	
	500
	OD200
	OD200
	—
	OD200
	

	
	
	
	OD200
	
	
	

	
	
	OD250
	OD250
	—
	OD250
	

	
	
	
	OD250
	
	
	

	
	600
	OD400
	OD400
	—
	OD400
	

	
	
	
	OD400
	
	
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	
	
	ID400
	
	
	

	
	
	OD500
	OD500
	—
	OD500
	

	
	
	
	OD500
	
	
	

	
	
	ID500
	ID500
	—
	ID500
	

	
	
	
	ID500
	
	
	



续表B.1.1-24
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出
管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	L 90°×45°右斜四通井座
	700
	ID300
	ID300
	—
	ID300
	[image: F:\Administrator\Pictures\29.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\30.jpg]

	
	
	
	ID300
	
	
	

	
	
	ID400
	ID400
	—
	ID400
	

	
	
	
	ID400
	
	
	

	
	
	ID500
	ID500
	—
	ID500
	

	
	
	
	ID500
	
	
	

	
	
	ID600
	ID600
	—
	ID600
	

	
	
	
	ID600
	
	
	





1. [bookmark: _Toc438540554][bookmark: _Toc432577112][bookmark: _Toc509496906][bookmark: _Toc22963][bookmark: _Toc3724][bookmark: _Toc12533][bookmark: _Toc21282]沉泥井N
表B.2.1  沉泥井井座规格表
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N90°直立弯头井（起始井)
	200
	ID150
	—
	—
	ID150
	
[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\31.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\32.jpg]


	
	
	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	315
	ID200
	—
	—
	ID200
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	ID250
	—
	—
	ID250
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	400
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	450
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	500
	ID300
	—
	—
	ID300
	



续表B.2.1-1
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	N90°直立弯头井（起始井)
	500
	ID400
	—
	—
	ID400
	[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\31.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\32.jpg]


	
	600
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	630
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	700
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	
	ID700
	—
	—
	ID700
	

	
	
	ID800
	—
	—
	ID800
	




续表B.2.1-2
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N直通井座
	200
	ID150
	—
	—
	ID150
	
[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\33.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\34.jpg]


	
	
	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	315
	ID200
	—
	—
	ID200
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	400
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	450
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	500
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	



续表B.2.1-3
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N直通井座
	600
	ID300
	—
	—
	ID300
	
[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\33.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\34.jpg]


	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	600
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	630
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	700
	ID400
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	
	ID700
	—
	—
	ID700
	

	
	
	ID800
	—
	—
	ID800
	




续表B.2.1-4
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N90°弯头井座
	200
	ID150
	—
	—
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\35.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\36.jpg]

	
	
	OD160
	—
	—
	OD160
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	315
	ID200
	—
	—
	ID200
	

	
	
	OD200
	—
	—
	OD200
	

	
	
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	400
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	450
	ID225
	—
	—
	ID225
	

	
	
	OD250
	—
	—
	OD250
	

	
	
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	500
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	



续表B.2.1-5
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N90°弯头井座
	600
	ID300
	—
	—
	ID300
	[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\35.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\36.jpg]

	
	
	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	630
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	700
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	
	ID700
	—
	—
	ID700
	

	
	
	ID800
	—
	—
	ID800
	




续表B.2.1-6
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N三通井座
	200
	—
	ID150
	ID150
	ID150
	
[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\37.jpg]

[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\38.jpg]


	
	
	—
	OD160
	OD160
	OD160
	

	
	
	—
	OD200
	OD200
	OD200
	

	
	315
	—
	ID200
	ID200
	ID200
	

	
	
	—
	OD200
	OD200
	OD200
	

	
	
	—
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	—
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	—
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	—
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	400
	—
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	—
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	—
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	—
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	—
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	400
	—
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	450
	—
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	—
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	—
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	—
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	—
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	500
	—
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	—
	ID400
	ID400
	ID400
	



续表B.2.1-7
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N三通井座
	600
	ID300
	—
	—
	ID300
	
[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\37.jpg]
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	OD315
	—
	—
	OD315
	

	
	
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	600
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	630
	OD400
	—
	—
	OD400
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	OD500
	—
	—
	OD500
	

	
	700
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	—
	—
	ID300
	

	
	
	ID400
	—
	—
	ID400
	

	
	
	ID500
	—
	—
	ID500
	

	
	
	ID600
	—
	—
	ID600
	

	
	
	ID700
	—
	—
	ID700
	

	
	
	ID800
	—
	—
	ID800
	




续表B.2.1-8
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N四通井座
	200
	ID150
	ID150
	ID150
	ID150
	[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\39.jpg]
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	OD160
	OD160
	OD160
	OD160
	

	
	
	OD200
	OD200
	OD200
	OD200
	

	
	315
	ID200
	ID200
	ID200
	ID200
	

	
	
	OD200
	OD200
	OD200
	OD200
	

	
	
	ID225
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	400
	ID225
	ID225
	ID225
	ID225
	

	
	
	OD250
	OD250
	OD250
	OD250
	

	
	
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	OD400
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	500
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	600
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	OD315
	OD315
	OD315
	OD315
	

	
	
	OD400
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	ID500
	ID500
	ID500
	



续表B.2.1-9
	代号
	井座连接井筒外径
（mm）
	流入管径
（mm）
	流出管径
（mm）
	图示

	
	
	S
	R
	L
	
	

	N四通井座
	600
	OD500
	OD500
	OD500
	OD500
	[image: F:\Administrator\Pictures\31-40\39.jpg]
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	ID600
	ID600
	ID600
	ID600
	

	
	630
	OD400
	OD400
	OD400
	OD400
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	
	OD500
	OD500
	OD500
	OD500
	

	
	700
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	
	ID600
	ID600
	ID600
	ID600
	

	
	1000
	ID300
	ID300
	ID300
	ID300
	

	
	
	ID400
	ID400
	ID400
	ID400
	

	
	
	ID500
	ID500
	ID500
	ID500
	

	
	
	ID600
	ID600
	ID600
	ID600
	

	
	
	ID700
	ID700
	ID700
	ID700
	

	
	
	ID800
	ID800
	ID800
	ID800
	








1. [bookmark: _Toc509496907][bookmark: _Toc7035][bookmark: _Toc8474][bookmark: _Toc27614][bookmark: _Toc15308]山西省冻深分布图
[image: 塑料排水检查井检查井应用技术规程 123-85]

1. [bookmark: _Toc432577118][bookmark: _Toc7408][bookmark: _Toc438540556][bookmark: _Toc509496908][bookmark: _Toc22203][bookmark: _Toc23744][bookmark: _Toc17157]山西省极端气温分布表
表D.0.1  山西省极端气温分布表
	市
	县
	极端最低气温
	极端最高气温
	市
	县
	极端最低气温
	极端最高气温

	大同
	灵丘
	-30.7℃
	37.3℃
	朔州
	朔州
	-32℃
	37.9℃

	
	天镇
	-29.7℃
	38.3℃
	
	应县
	-30.5℃
	36.4℃

	
	阳高
	-29.9℃
	35.7℃
	
	山阴
	-31.6℃
	37.9℃

	
	广灵
	-34℃
	38.2℃
	
	平鲁
	-28.8℃
	34.5℃

	
	左云
	-29℃
	34.5℃
	
	怀仁
	-26.3℃
	36.6℃

	
	大同
	-29.1℃
	37.7℃
	
	右玉
	-40.4℃
	36℃

	
	浑源
	-34.4℃
	35.9℃
	太原
	太原市
	-24.6℃
	38.4℃

	晋城
	阳城
	-17.8℃
	40.2℃
	
	清徐
	-22℃
	38℃

	
	晋城
	-19℃
	38.6℃
	
	娄烦
	-26.8℃
	36.6℃

	
	高平
	-24℃
	38.6℃
	
	古交
	-21.1℃
	37.9℃

	
	沁水
	-18.7℃
	37.8℃
	
	阳曲
	-25.7℃
	38.2℃

	
	陵川
	-21.7℃
	34.3℃
	忻州
	繁峙
	-25.6℃
	36.7℃

	晋中
	介休
	-23.3℃
	38.4℃
	
	代县
	-24.7℃
	38.9℃

	
	平遥
	-24.1℃
	39.1℃
	
	定襄
	-27.2℃
	37.8℃

	
	昔阳
	-23.4℃
	37.9℃
	
	忻州市
	-28.9℃
	38.8℃

	
	榆社
	-24.3℃
	37℃
	
	原平市
	-26.1℃
	40.4℃









续表D.0.1-1
	市
	县
	极端最低气温
	极端最高气温
	市
	县
	极端最低气温
	极端最高气温

	晋中
	榆次市
	-21.2℃
	37℃
	忻州
	五台县
（豆村)
	-30.4℃
	38℃

	
	灵石
	-20.3℃
	38.5℃
	
	河曲
	-28.2℃
	38.2℃

	
	太谷
	-25.3℃
	38.2℃
	
	保德
	-24.2℃
	38.2℃

	
	祁县
	-24.9℃
	38.7℃
	
	宁武
	-27.2℃
	34.8℃

	
	左权
	-33℃
	36.3℃
	
	五寨
	-36.6℃
	35.2℃

	
	和顺
	-32.1℃
	35℃
	
	静乐
	-29.2℃
	36.7℃

	
	寿阳
	-29.4℃
	36.1℃
	
	岢岚
	-29℃
	33.9℃

	临汾
	临汾市
	-23.1℃
	41.9℃
	
	神池
	-33.8℃
	34.8℃

	
	古县
	-17.9℃
	38.6℃
	
	偏关
	-27.5℃
	38.1℃

	
	曲沃
	-21.2℃
	39.7℃
	阳泉
	平定
	-17.6℃
	39.3℃

	
	侯马
	-21℃
	42℃
	
	阳泉市
	-17.4℃
	39.4℃

	
	襄汾
	-22℃
	39.7℃
	
	盂县
	-21.6℃
	37.4℃

	
	翼城
	-17.4℃
	41.3℃
	运城
	永济
	-15.3℃
	41.5℃

	
	洪洞
	-18.9℃
	40.7℃
	
	平陆
	-13.2℃
	41.3℃

	
	乡宁
	-21℃
	36.2℃
	
	夏县
	-19.8℃
	40.2℃

	
	浮山
	-19.2℃
	37.1℃
	
	垣曲
	-14.5℃
	41.5℃

	
	霍州
	-18.8℃
	40℃
	
	芮城
	-18.7℃
	42.4℃

	
	大宁
	-20.7℃
	40℃
	
	临猗
	-18.5℃
	42.8℃

	
	汾西
	-19.2℃
	36.3℃
	
	运城
	-18.9℃
	42.7℃




续表D.0.1-2
	市
	县
	极端最低气温
	极端最高气温
	市
	县
	极端最低气温
	极端最高气温

	临汾
	安泽
	-26.6℃
	38℃
	运城
	闻喜
	-21.2℃
	41.7℃

	
	吉县
	-20℃
	38.1℃
	
	新绛
	-21.3℃
	40.9℃

	
	蒲县
	-21.8℃
	36.4℃
	
	万荣
	-24.6℃
	41.5℃

	
	永和
	-22.6℃
	37.2℃
	
	稷山
	-22℃
	42.5℃

	
	隰县
	-23.3℃
	36.1℃
	
	绛县
	-19.3℃
	37.7℃

	吕梁
	交城
	-24.5℃
	38.6℃
	
	河津
	-19.9℃
	42.5℃

	
	孝义
	-22.8℃
	39℃
	长治
	黎城
	-22℃
	38.3℃

	
	文水
	-25.3℃
	38.2℃
	
	长治县
	-22.2℃
	37℃

	
	汾阳
	-27.4℃
	39.9℃
	
	长子
	-27.2℃
	38.2℃

	
	中阳
	-24.3℃
	35.6℃
	
	沁县
	-27.1℃
	37℃

	
	柳林
	-21℃
	39.4℃
	
	长治市
	-25.5℃
	37.6℃

	
	离石
	-25.5℃
	38.9℃
	
	壶关
	-24.5℃
	37.4℃

	
	石楼
	-23.3℃
	37℃
	
	沁源
	-30.2℃
	37.5℃

	
	交口
	-23.1℃
	33℃
	
	屯留
	-29.1℃
	37.4℃

	
	方山
	-27℃
	35.6℃
	
	襄垣
	-29.1℃
	38.1℃

	
	临县
	-24.8℃
	37℃
	
	潞城
	-23℃
	36.6℃

	
	岚县
	-30.5℃
	36.4℃
	
	武乡
	-26.2℃
	37.7℃

	
	兴县
	-26.9℃
	38.9℃
	
	平顺
	-20.7℃
	36.2℃




1. [bookmark: _Toc438540557][bookmark: _Toc509496909][bookmark: _Toc32229][bookmark: _Toc7435][bookmark: _Toc10620][bookmark: _Toc26156][bookmark: _Toc268008147][bookmark: _Toc402966988][bookmark: _Toc409687610][bookmark: _Toc403074690][bookmark: _Toc432577119][bookmark: _Toc409687000][bookmark: _Toc422116781]山西省抗震设防烈度分布
	
	烈度
	加速度
	分组
	县级及县级以上城镇

	太原市
	8度
	0.20g
	第二组
	小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪
区、万柏林区、晋源区、清徐县、阳
曲县

	
	7度
	0.15g
	第二组
	古交市

	
	7度
	0.10g
	第三组
	娄烦县

	大同市
	8度
	0.20g
	第二组
	城区、矿区、南郊区、大同县

	
	7度
	0.15g
	第三组
	浑源县

	
	7度
	0.15g
	第二组
	新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、
灵丘县、左云县

	阳泉市
	7度
	0.10g
	第三组
	盂县

	
	7度
	0.10g
	第二组
	城区、矿区、郊区、平定县

	长治市
	7度
	0.10g
	第三组
	平顺县、武乡县、沁县、沁源县

	
	7度
	0.10g
	第二组
	城区、郊区、长治县、黎城县、壶关
县、潞城市

	
	6度
	0.05g
	第三组
	襄垣县、屯留县、长子县

	晋城市
	7度
	0.10g
	第三组
	沁水县、陵川县

	
	6度
	0.05g
	第三组
	城区、阳城县、泽州县、高平市

	朔州市
	8度
	0.20g
	第二组
	山阴县、应县、怀仁县

	
	7度
	0.15g
	第二组
	朔城区、平鲁区、右玉县

	晋中市
	8度
	0.20g
	第二组
	榆次区、太谷县、祁县、平遥县、灵
石县、介休市

	
	7度
	0.10g
	第三组
	榆社县、和顺县、寿阳县

	
	7度
	0.10g
	第二组
	昔阳县

	
	6度
	0.05g
	第三组
	左权县

	运城市
	8度
	0.20g
	第三组
	永济市

	
	7度
	0.15g
	第三组
	临猗县、万荣县、闻喜县、稷山县、
绛县

	运城市
	7度
	0.15g
	第二组
	盐湖区、新绛县、夏县、平陆县、芮
城县、河津市

	
	7度
	0.10g
	第二组
	垣曲县

	忻州市
	8度
	0.20g
	第二组
	忻府区、定襄县、五台县、代县、原平市

	
	7度
	0.15g
	第三组
	宁武县

	
	7度
	0.15g
	第二组
	繁峙县

	
	7度
	0.10g
	第三组
	静乐县、神池县、五寨县

	
	6度
	0.05g
	第三组
	岢岚县、河曲县、保德县、偏关县

	临汾市
	8度
	0.30g
	第二组
	洪洞县

	
	8度
	0.20g
	第二组
	尧都区、襄汾县、古县、浮山县、汾
西县、霍州市

	
	7度
	0.15g
	第二组
	曲沃县、翼城县、蒲县、侯马市

	
	7度
	0.10g
	第三组
	安泽县、吉县、乡宁县、隰县

	
	6度
	0.05g
	第三组
	大宁县、永和县

	吕梁市
	8度
	0.20g
	第二组
	文水县、交城县、孝义市、汾阳市

	
	7度
	0.10g
	第三组
	离石区、岚县、中阳县、交口县

	
	6度
	0.05g
	第三组
	兴县、临县、柳林县、石楼县、方山县



1. [bookmark: _Toc23272][bookmark: _Toc5412][bookmark: _Toc509496910][bookmark: _Toc7375][bookmark: _Toc11669][bookmark: _Toc438540558]承压圈的选型
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图F.0.1-1  承压圈CYQ-a1配筋图

表F.0.1-1  承压圈CYQ-a1材料表
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\a1.jpg]
说明：1.材料：混凝土C30，HPB300（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\85600057\QQ\WinTemp\RichOle\BE8`HP0}F40)R_1H2Q7L358.png]）钢筋。
2.钢筋净保护层为35。
3.CYQ-a1用于D600井筒。




[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\1a2.jpg]
图F.0.1-2  承压圈CYQ-a2配筋图



表F.0.1-2  承压圈CYQ-a2材料表
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\a2.jpg]
说明：1.材料：混凝土C30，HPB300（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\85600057\QQ\WinTemp\RichOle\BE8`HP0}F40)R_1H2Q7L358.png]）钢筋。
2.钢筋净保护层为35。
3.CYQ-a2用于D700井筒。


[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\1a3.jpg]
图F.0.1-3  承压圈CYQ-a3配筋图



表F.0.1-3  承压圈CYQ-a3材料表
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\a3.jpg]
说明：1.材料：混凝土C30，HPB300（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\85600057\QQ\WinTemp\RichOle\BE8`HP0}F40)R_1H2Q7L358.png]）钢筋。
2.钢筋净保护层为35。
3.CYQ-a3用于D700井筒。

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\1a4.jpg]
图F.0.1-4  承压圈CYQ-a4配筋图



表F.0.1-4  承压圈CYQ-a4材料表
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\a14.jpg]
说明：1.材料：混凝土C30，HPB300（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\85600057\QQ\WinTemp\RichOle\BE8`HP0}F40)R_1H2Q7L358.png]）钢筋。
2.钢筋净保护层为35。
3.CYQ-a4用于D700井筒。

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\1b.jpg]
图F.0.1-5  承压圈CYQ-b配筋图




表F.0.1-5  承压圈CYQ-b材料表
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\b.jpg]
说明：1.材料：混凝土C30，HPB300（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\85600057\QQ\WinTemp\RichOle\BE8`HP0}F40)R_1H2Q7L358.png]）钢筋和HRB400（[image: C:\Users\Administrator\Desktop\IYD`79G_`V]L(UU~8~L6)0Z.png]）。
2.钢筋净保护层为35。
3.CYQ-b适用于城-A级荷级。


[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\1c.jpg]
图F.0.1-6  承压圈CYQ-c配筋图




表F.0.1-6  承压圈CYQ-c材料表
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\123\c.jpg]
说明：1.材料：混凝土C30，HPB300（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\85600057\QQ\WinTemp\RichOle\BE8`HP0}F40)R_1H2Q7L358.png]）钢筋。
2.钢筋净保护层为35。
3.CYQ-c适用于城-B级荷级。
注：承压圈的选型图摘自《12系列建筑标准设计图集》DBJT04-35。



1. [bookmark: _Toc2770][bookmark: _Toc23494][bookmark: _Toc31413][bookmark: _Toc509496911][bookmark: _Toc24362]塑料检查井工程质量验收记录
	工程名称
	
	检查井编号
	

	项目
	允许偏差
	施工偏差
	检验

	
	
	部位
	偏差
	评定

	井底标高
	+10mm，-20mm
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	井中心偏差
	15mm
	井中心
	
	

	井筒径向变形
	≤3%D
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	井筒垂直度
	≤3%H
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	井口标高
	±10mm
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	流槽
	外观平整光滑
	□合格  □不合格
	

	连接
	内径
	+10mm，-15mm
	1
	
	

	管件
	
	
	2
	
	

	
	标高
	+10mm，-2mm
	管内底
	
	

	
	偏转角
	±20
	1
	
	

	施工单位
检查评定结果
	项目专业质量检查员
年  月  日

	监理单位
验收结论
	监理工程师
年  月  日

	建设单位
验收记录
	建设项目专业技术负责人
年  月  日


[bookmark: _Toc29814][bookmark: _Toc14318][bookmark: _Toc438540559][bookmark: _Toc31507][bookmark: _Toc509496912][bookmark: _Toc17849][bookmark: _Toc422116782][bookmark: _Toc432577120]本标准用词说明
一、为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1.表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”；
反面词采用“严禁”；
2.表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”；
反面词采用“不应”或“不得”；
3.表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”或“可”；
反面词采用“不宜”；
二、条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准或其他规定执行时，写法为“可参照……”。
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	1
	《城镇排水用塑料检查井技术要求》
	GB/T 41048

	2
	《塑料排水检查井应用技术规程》
	CJJ/T 209

	3
	《建筑地基基础设计规范》
	GB 50007

	4
	《建筑结构荷载规范》
	GB 50009

	5
	《室外排水设计规范》
	GB 50014

	6
	《建筑给水排水设计规范》
	GB 50015

	7
	《膨胀土地区建筑技术规范》
	GB 50112

	8
	《给水排水管道工程施工及验收规范》
	GB 50268

	9
	《给水排水工程管道结构设计规范》
	GB 50332

	10
	《城镇排水管道检测与评估技术标准》
	CJJ 181

	11
	《排水管道维护安全技术标准》
	CJJ 6

	12
	《冻土地区建筑地基基础设计规范》
	JGJ 118

	13
	《建筑地基处理技术规范》
	JGJ 79

	14
	《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第3部分：双层轴向中空壁管材》                      GB/T 18477.3

	15
	《埋地用聚乙烯（HDPE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》                            GB/T 19472.1

	16
	《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》                              GB/T 19472.2

	17
	《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》
GB/T 20221

	18
	《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》
	GB/T 23257

	19
	《检查井盖》
	GB/T 23858

	20
	《钢纤维混凝土检查井盖》
	GB 26537

	21
	《污水排入城镇下水道水质标准》
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	22
	《聚合物基复合材料检查井盖》
	CJ/T 211

	23
	《聚合物基复合材料水箅》
	CJ/T 212

	24
	《建筑小区排水用塑料检查井》
	CJ/T 233

	25
	《铸铁检查井盖》
	CJ/T 3012

	26
	《市政排水用塑料检查井》
	CJ/T 326

	27
	《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》
HG/T 3091

	28
	《钢纤维混凝土检查井盖》
	JC 889

	29
	《辐射交联聚乙烯热收缩带（套）》
	SY/T 4054
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塑料排水检查井应用技术标准
Plastic manholes application for subsurface drainage in
 technical specification
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[bookmark: _Toc18696][bookmark: _Toc25163][bookmark: _Toc24814][bookmark: _Toc2687][bookmark: _Toc509499692]1  总    则
1. 0. 1  排水用塑料检查井具有重量轻、施工方便、耐腐蚀、使用寿命长、流阻小、接口密封性能好等优点，近年来在我省城镇排水工程中得到广泛应用。传统的砖砌检查井的设计、施工不能完全满足塑料检查井的设计、施工要求，因此制定本标准。
1.0.3  本标准适用范围与《室外排水设计标准》GB50014中的要求相比，不同处在于本标准去除了永久性的设计。塑料检查井有着可回收重新使用的特点，在临时设计的项目中也可使用。塑料检查井的原材料采用聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等树脂材料，这类热敏性材料与不同性质的化学物质反应情况不一。考虑到材料的耐化学性和耐温性后亦可用于无压埋地工业排水排污。

1. [bookmark: _Toc10129][bookmark: _Toc509499693][bookmark: _Toc5873][bookmark: _Toc20648][bookmark: _Toc20888][bookmark: _Toc432510530][bookmark: _Toc432495996][bookmark: _Toc438307496]材料
2. 1  [bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc523][bookmark: _Toc4966][bookmark: _Toc509499694][bookmark: _Toc19209]一般规定
2. 1. 1   本条是对于检查井及部件产品的规定，在使用过程中，检查井必须有完整的出厂质量报告及产品质量合格证。
2. 1. 2   本条文规定了构成塑料检查井的基本元素。
2. 2  [bookmark: _Toc509499695][bookmark: _Toc2472][bookmark: _Toc25533][bookmark: _Toc6828][bookmark: _Toc19767]检查井部件用材料
3.2.1塑料检查井的基材为高分子树脂，应符合国家标准《城镇排水用塑料检查井技术要求》GB/T 41048的要求，以保证检查井的产品质量。
3.2.2井筒应利用我国现有的埋地塑料管的资源，不再另行制造专用井筒。本标准推荐采用外壁为平壁的塑料管材。
外壁为波纹类的管道垂直荷载普遍较低，PE波纹管垂直承载力仅有约1.5t，满足不了检查井的承载力要求。另外当井筒外壁为结构壁时，会极大地增加与回填土之间的摩擦系数，从而成倍地增加回填土对检查井产生的下曳力，使检查井轴向荷载超出标准要求。
平壁塑料管材如硬聚氯乙烯(PVC-U)轴向中空壁管、聚乙烯(PE)缠绕结构壁管A型、硬聚氯乙烯(PVC-U)实壁管等，垂直荷载高，能满足本标准规定的井座荷载要求，且回填土之间的摩擦系数较小，可有效减少回填土对检查井的下曳力。
3.2.6 密封材料对检查井的防渗漏有重要意义，一般宜采用橡胶密封圈柔性连接，以适应地基变形等。
3.2.9 检查井承压圈应大于井筒外径，以免日后沉降时，承压圈直接作用于检查井井筒上。
3.2.11 本条文参照《市政排水用塑料检查井》CJ/T326里面踏步设置。也可采用活动爬梯。
3.4 [bookmark: _Toc432510541][bookmark: _Toc10438][bookmark: _Toc1399][bookmark: _Toc11237][bookmark: _Toc438307507][bookmark: _Toc509499696][bookmark: _Toc432496007][bookmark: _Toc3928]运输与储存
3.4.1~3.4.3  由于检查井是塑料制造，其特点是容易老化、某些塑料易溶于溶剂、刚度低、容易划伤以及受热易变形等，因此本节就其特点对其运输、储存做出规定。




1. [bookmark: _Toc16747][bookmark: _Toc24422][bookmark: _Toc7015][bookmark: _Toc11600][bookmark: _Toc509499697]设计
3. 1  [bookmark: _Toc11071][bookmark: _Toc509499698][bookmark: _Toc4771][bookmark: _Toc24867][bookmark: _Toc26090]一般规定
[bookmark: _Toc432495998][bookmark: _Toc438307498][bookmark: _Toc432510532]4.1.1检查井的选型与设置应参照《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》，并根据现场条件设置。
4.1.9 实际施工中，为避免野蛮操作，考虑土壤的侧压力与施工过程中机械设备的各类侧压力，要求设置环刚度不小于8 kN/m²的井筒。当遇到高埋深、流砂性质的土质，需要采用额外的强度增强措施。
3. 2  [bookmark: _Toc24632][bookmark: _Toc16949][bookmark: _Toc3526]检查井选用
4.2.1 这是道路工程、广场铺设的要求。为防止绿化草地上的雨水或灌溉水进入检查井，同时避免为操作人员带来不便，所以要高出地面，但又不能太高。
4.2.2 本条文参照《检查井盖》GB/T 23858的划分，其中A15表示其承载能力为15 kN，B125表示其承载能力为125 kN，C250表示其承载能力为250 kN，D400表示其承载能力为400 kN。
4.2.3 应根据地面荷载情况选择检查井，设置在机动车道上时，由于活动荷载较大，应设置分离式检查井，以分散荷载对检查井的影响；在绿地、人行道上时，可设置非分离式检查井。
4.2.4 本标准规定山西省下人检查井井径不宜小于700 mm，工程上常用检查井井盖适用于700 mm的检查井，因此大于700 mm的井宜采用收口检查井。
4.2.6 检查井井室高度不小于1.8 m主要是为了检查井工作人员在井下操作时可以直立的。
4.2.8 本条是依据检查井的构造特点，为了使水流条件更好而设定。污水排水系统设置流槽，使水流畅顺。雨水排水系统设置沉泥室，可以收集雨水下落过程中带的泥沙、树叶等杂质。
4.2.12 由于异径渐变接头下面是圆滑的流槽，不容易滞污。因此对于含污量较大的污水检查井应采用异径渐变接头。相对来说雨水的含污量较小，异径偏心接头造价相对比较便宜，可以采用异径偏心接头。
4.2.15 本条文针对多根排水管接入检查井的不同情况分别提供了连接方式。其中，排出管直接接入井座的时候，应采用管顶平接。
4.2.15 检查井在井筒上接入支管时应考虑汇入管与流出管管底标高差不应小于井座连接井筒的承口的长度加上附加接头管底至附加接头的安装高度。由于各企业的产品有差异，因此，还应按照产品样本的尺寸确定。接入检查井井筒上的汇入管直径不宜过大，以免影响检查井强度。
4.2.16 井筒与井座的连接方式：
    1   外平壁管材（实壁管、缠绕结构壁管、轴向中空壁管）与聚乙烯、聚丙烯材质的井座连接应采用平壁型承口与弹性橡胶密封圈承插连接，或采用热收缩带连接，但是用弹性密封橡胶圈连接时，密封圈的压缩比应严格控制。
    2   外平壁管材（实壁管、缠绕结构壁管、轴向中空壁管）与硬聚氯乙烯材质的井座连接时，通常采用扩口型承口与弹性橡胶密封圈承插连接，或采用热收缩带连接。
4.2.17 本条文是关于检查井井筒与井盖的衔接问题，对于非分离式塑料检查井，其井盖直接坐落于井筒上，对于其衔接处可用橡胶密封圈密封，以防止水渗入。对于分离式检查井，其井座应坐落在承压圈上，避免地面荷载直接作用在井筒上。在承压圈下的垫层与井筒之间应设置挡圈，防止施工时落入泥土。同时，在挡圈与井筒之间应填充防渗材料，避免水渗入。
[bookmark: _Toc438307500][bookmark: _Toc432510534][bookmark: _Toc15200][bookmark: _Toc13552][bookmark: _Toc509499699][bookmark: _Toc28031][bookmark: _Toc432496000][bookmark: _Toc20296]4.3检查井结构设计一般规定
4.3.2 结构设计使用年限不得低于50年。这是根据《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153所规定的原则确定的，与一般排水管道、构筑物的设计使用年限一致。
4.3.3 本条遵照《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332在两种极限状态验算规定、荷载组合方法、分项系数及准永久值系数的取值方法上，根据塑料检查井的特点进行了直接、简单明了的规定，便于设计人员正确理解与掌握。
4.3.7 对于使用本标准第3.2.2条规定的管材，计算与实验测试表明，如果符合《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T20221与《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第3部分:轴向中空壁管材》GB/T18477.3的要求，在实际使用中，可不做检查井在外压荷载作用下的强度计算和检查井井筒的压曲稳定计算。
4.3.12	 本条文1、2款参照《埋地塑料排水管道工程技术标准》CJJ143中第5.3.8条的规定，3、4款参照《湿陷性黄土地区建筑规范GB 50025及《建筑小区塑料排水检查井应用技术标准CECS 227》中的规定对检查井的基础提出了要求，在这里要注意的是检查井的基础、尤其是检查井与管道接口处基础的压实度要严格控制，以防止不均匀沉降引起检查井的变形、破坏等问题。
4   [bookmark: _Toc432496005][bookmark: _Toc438307505][bookmark: _Toc25678][bookmark: _Toc432510539][bookmark: _Toc509499704][bookmark: _Toc12719][bookmark: _Toc4748][bookmark: _Toc3888]施工
4. 1  [bookmark: _Toc9298][bookmark: _Toc32664][bookmark: _Toc5799][bookmark: _Toc14167][bookmark: _Toc432510540][bookmark: _Toc509499705][bookmark: _Toc432496006][bookmark: _Toc438307506]一般规定
5.1.2 检查井安装前应做好交底工作，施工单位应编制详细的施工方案作为排水工程施工组织设计的深化和完善。主要包括工程概况、汇入和流出管道（包括支连管）位置及连接形式、施工质量和安全的保证措施等。施工方案应按规定程序批准后方可实施。
5.1.11 本条针对山西晋南地区检查井安装时对这种不耐低温材质所做出的规定。晋中、晋北地区不应采用聚氯乙烯检查井及聚丙烯检查井。
[bookmark: _Toc13075][bookmark: _Toc2419][bookmark: _Toc103][bookmark: _Toc13788][bookmark: _Toc4197][bookmark: _Toc21306]5.2 运输与储存
5.2.1~5.2.3 由于检查井是塑料制造，其特点是容易老化、某些塑料易溶于溶剂、刚度低、容易划伤以及受热易变形，因此本节就其特点对其运输、储存做出规定。
[bookmark: _Toc418][bookmark: _Toc17748][bookmark: _Toc16921][bookmark: _Toc22429][bookmark: _Toc20407][bookmark: _Toc6106]5.3 井坑开挖与地基处理
5.3.1 本条规定了检查井井坑的开挖要求与埋地管道的沟槽开挖要求一致。检查井开挖尺寸、井坑的净尺寸应比管道的沟槽宽，因为施工中既要安装井座与管沟轴线方向的管道接口，又要安装横向管道的接口，最后还要安装检查井井筒接口。在安装横向管道时，将检查井连同轴向管道移位100～200mm，才能将横向管道插入承口。对于大口径管道，埋深较深，一般支管接至井筒，采用现场开设附加接头或安装井筒多头接，也需要一定安装空间。
5.3.2~5.3.3  本条文规定了由于井坑局部超挖及排水不畅导致地基土扰动的补救措施。
[bookmark: _Toc26931][bookmark: _Toc11642][bookmark: _Toc7987][bookmark: _Toc8118][bookmark: _Toc11702][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc5317][bookmark: _Toc23058]5.4 检查井与接管安装
5.4.1 在井座上编号，有利于加快施工进度，且不容易装错，保证排水工程的质量。
5.4.2 本条规定了接管安装顺序。建筑小区应从上游到下游延伸安装，按设计管道坡度进行安装。市政管道应从管道下游向上游延伸安装，这样容易控制整个排水系统管道坡度。在井坑内放置垫块有利于检查井的荷载均布，有利于控制检查井井内底标高，也有利于接管安装。井座可在垫块上移动而标高不变，节省许多连接配件。
5.4.3 本条规定异径接头的安装方法。因检查井进、出水管道标高均已设计确定。在下列情况时一般采用变径方法：
 井座替代；
 内外径过渡。其连接原则是控制管底标高不改变；小口径管接入大口径管承口时，应管顶平接；大口径管接入小口径管承口时，应管底平接（反之会在管底形成淤积层）。
[bookmark: _Toc32164][bookmark: _Toc8333][bookmark: _Toc5553][bookmark: _Toc15529]5.5 井筒及连接管件的安装
5.5.3  1.  采用柔性连接可降低地面不均匀沉降对检查井与管道接触位置的影响。
2   为避免对检查井造成隐性损坏，在收紧时不能使用重锤敲打。
3   检查井安装时，应根据地下水位的实际情况，采取抗浮措施，如采用双壁波纹管、浇捣混凝土等。
5.5.5 本条文简述了井筒上连接管件的安装顺序。
5.5.6 检查井上所接入的支管太多、距离太小，会影响检查井的结构性能，因此，本条文就连接管件与井壁活接头接入井筒作了规定。
[bookmark: _Toc24579][bookmark: _Toc6347][bookmark: _Toc8682][bookmark: _Toc32762][bookmark: _Toc31496][bookmark: _Toc8000]5.6 防坠装置安装
当安全网安装高度距井口太近，检查井井筒受力性能较差；当安全网安装高度距井口太远，工作人员不易安装且容易受伤。同时，对于防坠网，其初始下垂高度大于200mm时，其最底部距井口距离超过500mm，人或重物坠入后冲击强度可能会造成防坠网的撕裂，有可能造成人员受伤或排水管道堵塞、破损等情况。
[bookmark: _Toc12825][bookmark: _Toc19437][bookmark: _Toc31364][bookmark: _Toc30812][bookmark: _Toc10343][bookmark: _Toc10330]5.7 井坑回填
5.7.6 对于聚乙烯缠绕结构壁管，由于管材缝拉强度较低，因此在井筒周围回填非冻胀材料如炉渣、炉碴石、中粗砂等回填材料对井筒安全有利。
5.7.7 在寒冷地区，检查井可能会因冻胀被抬起，因此为减少冻土的胀拔力影响，应对检查井周围回填中、粗砂。
[bookmark: _Toc23915][bookmark: _Toc14690][bookmark: _Toc26259][bookmark: _Toc5616][bookmark: _Toc69][bookmark: _Toc7561]5.8 井盖及承压圈安装
5.8.1 井盖座的承压圈内孔口径要大于井筒外径，同时承压圈上边缘与井筒的上边缘要保持100mm的间距。这样，可以满足日后土壤或道路沉降的需要。
5.8.3 挡圈的做法，检查井挡圈设置在防护盖座承压圈的垫层中，一是可以使井筒在土壤结冻或地面沉降时，可上下自由移动；二是在井筒与挡圈之间填入防水材料时，可有效防止地面水经过井盖渗入垫层中，防止路面均匀沉降。
[bookmark: _Toc30397][bookmark: _Toc17847][bookmark: _Toc14552][bookmark: _Toc8192][bookmark: _Toc22030][bookmark: _Toc32072][bookmark: _Toc432510550][bookmark: _Toc432496016]5.9 闭水试验
检查井闭水试验是检验施工质量的重要环节，如遇漏水情况可及时修补，本节主要参照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）。
[bookmark: _Toc25000][bookmark: _Toc22130][bookmark: _Toc28575][bookmark: _Toc28747][bookmark: _Toc4279][bookmark: _Toc13452]6  验收
为了保证塑料检查井在施工现场安装前达到规定的外观质量要求，本条要求对到达现场的塑料检查井进行外观允许偏差的复核，对于一些重要指标还要求抽检。超出允许偏差的产品一律不得使用。
塑料检查井安装完毕后应随同管道系统进行功能性试验。
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